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VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE
HYDRAULISCH HOHENVERSTELLBAR
TRENDELENBURG, RONTGENFAHIGES RUCKENTEIL,

KLAPPBARE SEITENGITTER

320100

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70/ 85 cm

Indikatives Bild MD10 Rev.05
Datum: 02/09/24

Hydraulische hohenverstellbare Patienten-Transportliege mit rontgenfahiger HPL-Liegeflache.
Die Konstruktion (Fahrwerk etc.) besteht aus beschichtetem Stahl mit 4 schwenkbaren Radern
und optional mit einem 5. Rad. Die héhenverstellbare Liegeflache wird durch zwei
hydraulische Teleskopséaulen reguliert, welche Uber Pedale betéatigt werden. Die drei
Bedienpedale, die an beiden Langsseiten der Liege positioniert sind, ermdglichen die
Bedienung fur die Hohenverstellung sowie die Trendelenburg- und Reverse-Trendelenburg-
Positionen.

Die Transportliege, welche mit 3 oder 4-fach geteilten Liegeflachen erhaltlich ist, besteht aus
rontgenfahigem HPL-Material. Die Aufnahmen fir die Infusionsstange und weitere Zubehdre
befinden sich an den 4 Ecken der Liegeflache.

Das verstellbare Kopfteil wird servo-unterstitzt, durch Gasdruckfedern eingestellt. Die
Bedienungshebel befinden sich kopfseitig der Liegeflache. Dies, um die Réntgenfahigkeit zu
gewabhrleisten.

Festverbundener Mittelteil.

Manuell verstellbares Fussteil.

Breiter réntgenfahiger Bereich vom Kopf bis zu den Knien des Patienten.
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VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE
HYDRAULISCH HOHENVERSTELLBAR
TRENDELENBURG, RONTGENFAHIGES RUCKENTEIL,

KLAPPBARE SEITENGITTER

320100

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Der Bereich unter der kopfseitigen Liegeflache kann mit einem Rontgenkassetten Halter
(Optional) ausgestattet werden. Die Aufnahme fiir die Rontgenkassette kann lber die gesamte
Lange der Liegeflache gleiten und ist selbstverriegelnd. Die gewiinschte Position ist mit einer
Griffsteuerung einstellbar. Wenn das Kopfteil sich in horizontaler Position befindet, kénnen Sie
die Rontgenkassette Halter fir das Einsetzen der Réntgenkassette vollstidndig herausziehen.
Die Seitengitter lassen sich bis unter die Liegeflache abklappen. An den Seitengittern befinden
sich Aufnahmen fiir das Anbringen von Zubehor (z.B. Drainagen etc.). Oberhalb der
Seitengitter befinden sich je ein Kunststoffprofil, welches als seitlicher Stossfanger dient. Dazu
ist eine Winkelanzeige zur Ansicht der horizontalen Neigung integriert.

Fur zuséatzlichen seitlichen Schutz, sind an den 4 Ecken der Liege Wandabweiser positioniert.
Die ab klappbaren Schiebegriffe an der Kopfseite ermoglichen dem Nutzer eine sehr gute
Zuganglichkeit und eine optimale Nutzung.

Es sind 4 Rollen, eine davon mit Richtungsfeststell-Position als Standard erhaltlich.

Dazu gibt es die Moglichkeit eines 5. zentralen Rad, welches eine optimale Manovrierfahigkeit
gewahrleistet. Die Pedalbremssteuerung mit dem Zentralbremssystem ist an den 2
Langsseiten der Transportliege positioniert. 3 Positionen: Bremsen aller 4 Rader gleichzeitig,
einstellen des 5. Rad oder alle Rader freilaufend.

Die Fahrwerkabdeckung ist mit einer speziell geformten Aufnahme ausgestattet, in dem sich
ein Fach fur Sauerstoffflaschen verschiedener Gréssen (bis zu 7 Liter) mit Befestigungsgurt
und eine Aufnahme fur den Infusionsstander mit 2 Haken (Zubehér) befinden.

Reinigung und desinfizierbar mit den meisten handelsiblichen Produkten. Die Transportliege
ist mit Epoxidharz pulverbeschichtet und verfugt tber einen antibakteriellen Schutz, der

einen langanhaltenden und wirksamen Schutz vor schadlichen Bakterien, Schimmelpilzen

und Pilzen allgemein bietet.

Technische Daten der Patienten-Transportliege (*):

Liegeflachenhodhe variabel 56 cm bis 88 cm
Aussenmasse mit abgesenkten Seitengittern inkl. Stossabweiser: 210x83 cm
Aussenmasse mit angehobenen Seitengittern inkl. Stossabweiser: 210x89 cm
Abmessungen der Liegeflache: 195x70 cm
Matratzenmasse (Zubehor): 195x70x10 cm
Ruckenlehne: 73x70 cm
Neigung der Rickenlehne: 90°

Neigung des Fussteils (3-fach geteilte Liegeflache): 16°

Neigung des Knieknicks (4-fach geteilte Liegeflache): 15°/20°
Trendelenburg: 18°
Reverse-Trendelenburg: 18°

Sichere Arbeitslast (SWL): 320 kg
Maximales Patientengewicht: 270 kg

(* Richtwerte, vorbehaltlich Fertigungstoleranzen)

MEDIZINPRODUKT, KLASSE I, KONFORM MIT DER VERORDNUNG (EU) 2017/745
MEDIZINPRODUKT, DAS IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEN ZERTIFIZIERUNGEN ISO 9001,
ISO 13485 UND ISO 14001 HERGESTELLT WURDE.
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3-FACH GETEILTE LIEGEFLACHE

320028

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev.00
Datum: 13/02/24

Liegeflachen aus rontgenfahigen HPL-Platten
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4-FACH GETEILTE LIEGEFLACHE

320029

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00
Datum: 26/02/24

Liegeflachen aus rontgenfahigen HPL-Platten
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VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild

MD10 Rev.00
Datum: 23/04/24

4 Rader, antistatisch, spurlos, 200 mm Durchmesser. Leichte Mandvrierbarkeit der Transportliege
und kdnnen mit dem 5. Rad kombiniert werden (Zubehor 5. Rad 320050).
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VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 01 Daten: 23/04/24

Das 5. Rad mit 125 mm Durchmesser befindet sich in der Mitte der Transportliege. Damit wird
das Handling und eine optimale Spurtreue beim Transport auf den geraden Strecken

gewabhrleistet.
Das 5. Rad kann jederzeit mittels der Sperr-/Entriegelungspedale aktiviert oder deaktiviert

werden.
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FUSSSEITIGE QUERSTANGE MIT AUFNAHMEN FUR ZUBEHOR

320015

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev.00
Datum: 04/03/24

Fixe fussseitige Querstange mit Aufnahmen fur das Fussteil und fur Infusionsstange etc.,
inkl. Kunststoff Wandabweisrollen an den Ecken.
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LIEGEFLACHEN VERLANGERUNG UM 15 UND 30 CM

320020

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev.00
Datum: 29/09/23

Mechanisch verstellbare Liegeflachen-Verlangerung um 15 und 30 cm. Betéatigung der
Verlangerung durch einen Handgriff.
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SCHIEBEGRIFF FUSSSEITIG MIT
INTEGRIERTER INSTRUMENTENSCHIENE

320016

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Datum: 29/09/23

Fester fussseitiger Schiebegriff, abnehmbar aus einem beschichteten Stahlrohr mit
geformten Handgriffen. Ausgestattet mit einer Instrumentenschiene fir Zubehor.

Seite 9 von 20



INFUSIONSSTANGE MIT 2 HAKEN

305016

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Datum: 06/05/24

Infusionsstange mit 2 Haken, ausgefuhrt aus Edelstahl.

Jeder Haken hat eine Tragfahigkeit von 1.25 kg.

Maximale Kapazitat: 2,5kg

Hohenverstellung mittels Handgriffschraube, min. 90,5 cm max. 160 cm

Die Infusionsstange kann bei Nichtgebrauch auf der Fahrwerkabdeckung platziert werden. Eine
Aufnahme fir die Infusionsstange befindet sich an jeder Ecke der Liege.
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PAPIERROLLENHALTER

320010

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 29/09/23

Der Papierrollenhalter besteht aus einem beschichteten Stahlrohr und kann optional am
Fussende der Transportliege befestigt werden. Der Papierrollenhalter ist fir Papierrollen mit einer

Breite von 60 cm geeignet.
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AUFBEWAHRUNGS-/KLEIDERKORB

320011

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 29/02/24

Aufbewahrungs-/Kleiderkorb aus beschichtetem Stahl. Leicht abnehmbar, da er an der
Form der Fahrwerkabdeckung angebracht ist.
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SEITLICHE INSTRUMENTENSCHIENEN

320012

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Datum: 20/06/24

Seitliche Instrumentenschienen (1 Paar) zur seitlichen Anbringung von Zubehor (z.B.
Drainagen etc.). Inkl. je 2 verschiebbare Kunststoffhaken mit einer Tragfahigkeit von

jeweils 3 kg.
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INSTRUMENTENSCHIENE KOPFSEITIG

320017

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 29/02/24

s ':J —:@"'
i

Instrumentenschiene aus Edelstahl, am Rahmen kopfseitig befestigt.
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MONITORHALTER

320018

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev.00
Datum: 29/09/23

Monitorhalter, einfach am Fussteil (Zubehor 320016) zu befestigen.
Sichere Arbeitslast: 10 kg
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RONTGENKASSETTENHALTER VERSTELL-
UND VERSCHIEBBAR

320022

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 29/09123

Verstellbarer und verschiebbarer Rontgenkassettenhalter fir Rontgenkassetten. Die Aufnahme
fur die Rontgenkassetten betragt L x B x H max. 46 x 47 x 25 mm. Der Rontgenkassettenhalter
ist kopfseitig selbstverriegelnd und kann tber einen Griffhebel in die gewlinschte Position
gebracht werden.

Seite 16 von 20



RONTGENKASSETTENHALTER BEFESTIGT

320027

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 29/02/24

Rontgenkassettenhalter, am Ruckenteil befestigt, mit per Handrad einstellbaren

Befestigungsbugel.
Die Aufnahme fir die Rontgenkassette betragt L x B x H max. 46 x 47 x 25 mm.
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PEDALBREMSSTEUERUNG KOPFSEITIG

320024

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild BeispielMD10 Rev.00
Datum: 29/09/23

Zusatzliche kopfseitige Pedalbremssteuerung (Optional). Mdglichkeit des gleichzeitigen Ver-
und Entriegelns der vier Rader und des Einsetzens des Richtungs- oder 5. Richtungsrads
(Zubehor)

Die zusatzliche Pedalbremssteuerung (Optional) mit dem Zentralbremssystem ist an der
Kopfseite der Transportliege positioniert. 3 Positionen: Bremsen aller 4 Rader gleichzeitig,
einstellen des 5. Rad oder alle Rader freilaufend.
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SAUERSTOFFFLASCHEN HALTER FUR DIE
ZUBEHORAUFNAHMEN AN DEN ECKEN

320013

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD — BREITE 70 / 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev. 00 Daten: 19/06/24

Sauerstoffflaschen Halter aus beschichtetem Stahlblech, mit Aufnahme zur Befestigung an
den Zubehorhaltern an den Ecken. Komplett mit 2 Velcro, Riemen zur Befestigung.
Maximaler Zylinderdurchmesser 110 mm.
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MATRATZEN MASSE
L XB X H 195x70x10 CM

320040

VELA PATIENTEN-TRANSPORTLIEGE / VERSION MIT 5. RAD - BREITE 70/ 85 CM

Indikatives Bild MD10 Rev.00
Datum: 29/09/23

Statische Matratze, aus feuerfestem Polyurethanschaum mit einer Dichte von 30 kg/mc, mit
Anti-Dekubitus-Eigenschaften fiur Patienten mit geringem Risiko.

Blauer Bezug aus bi-elastischem Polyester- und Polyurethangewebe, latexfrei, phthalat frei,
feuerfest, antibakteriell, antimykotisch, flussigkeitsundurchlassig, atmungsaktiv fur Luft und
Wasserdampf und bi-elastisch.

Letztere Eigenschaft reduziert die Oberflachenreibung zwischen Haut und Oberflache
erheblich und sorgt fir eine adaquate Anpassung der Therapieunterstiitzung an den Korper.
Die Matratzenhdlle ist durch einen Reissverschluss mit einer Klappe an drei Seiten leicht
abnehmbar und kann mit den géngigsten nicht aggressiven Produkten, die im Handel fir den
Gesundheitssektor erhéltlich sind, gereinigt und desinfiziert werden.

Gewicht: 6,9 kg

MEDIZINPRODUKT, KLASSE 1, KONFORM MIT DER VERORDNUNG (EU)

2017/745 MEDIZINPRODUKT, HERGESTELLT IN UBEREINSTIMMUNG MIT I1SO
9001 UND ISO 13485 ZERTIFIZIERUNG

Seite 20 von 20



