Zukunftsweisend: Technologie und Ergonomie

Verlasslich und sicher —
zur Vereinfachung des
Alltags von Spezialisten

Zuverlassige chirurgische Beleuchtung ist in Kliniken und
Arztpraxen unverzichtbar. Die Untersuchungsleuchten von
KLS Martin erleichtern den Alltag flir Untersuchungen
sowie in der OP-Vorbereitung.

Effiziente LED-Technik und Flexibilitat

flr optimale Unterstltzung
in der taglichen Praxis

Die Untersuchungsleuchten bringen modernste LED-
Technik in den medizinischen Untersuchungsbereich
und zeichnen sich durch ihre hohe Beweglichkeit und
die gute Positionierung des Leuchtenkdrpers in der
taglichen Arbeit aus.

Variable Montage —
anpassungsfahig in jedem Raum
Deckenbefestigung, Wandhalterung, Schienenklemme oder

Rollstativ: Die Untersuchungsleuchte marLED® E1 ist flexibel
einsetzbar und deckt alle Raumanforderungen ab.

Viele Vorteile
zu lhrem Nutzen

= moderne LED-Technik

m herausragende Lichtleistung und Effizienz
= hohe Lebensdauer der LEDs

= ¢infache Handhabung

= funktionales und ergonomisches Design
= komfortable Positionierung

m ergonomischer Handgriff

= geringes Gewicht

= komplett geschlossenes Leuchtensystem
= ¢infache Reinigung

= hoher Hygienestandard

Vorteile fur lhre
Umweltbilanz

Fdr alle, die heute schon an morgen denken, liefert
marLED® E1 das Licht der Wahl. Einfach deshalb,
weil nicht nur die optimale Wundfeld-Ausleuchtung
sichergestellt wird, sondern weil auch die hohe
Energieeffizienz Uiberzeugt. Das rechnet sich.

Far die Klinik, fur die Patienten — und fur die Umwelt.

Klein, aber , oho*

Die marLED® E1 Uberzeugt mit ihrem schlanken Design und professioneller Lichtqualitat. Sie verflgt
dank hochwertigster Optiken und innovativer LEDs der neuesten Generation (ber eine herausragende
Beleuchtungsstarke und ein exzellentes homogenes Lichtfeld bei maximaler Schattenfreiheit.

Die geringe Leistungsaufnahme der marLED® E1 kommt nicht nur der Energieeffizienz zugute, sondern
gewdhrleistet auch eine sehr lange Lebensdauer der LEDs.

Dank des ergonomischen Handgriffs sowie des widerstandsféhigen Flexarms und der Drehbarkeit des
Leuchtenkdrpers um bis zu 280° ist eine schnelle und sichere Positionierung der Leuchte gewéahrleistet.

Optimale Ausleuchtung

Lichtverteilung — marLED® E1
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Technische Daten
Elektrische Werte Bedienung
Eingangs-Nennspannung 100 — 240 VAC Bedienung 1/0 Schalter am Arm
Frequenzbereich 50 — 60 Hz Klassifikation
Leistungsaufnahme 9-13W Mobil, Wand, Normschiene marLED® E1 ~ Schutzklasse Il
(9,0—12,7 VA) Decke marlLED® E1 Schutzklasse | m a r L E D® E 1
Lichttechnische Werte* Schutzart gemaB IEC 60529 IP 20
Zentrale Beleuchtungsstérke Ec bei 0,5 m Abstand 50.000 Ix * Klassifizierung gemaB EU-Verordnung Klasse |
Leuchtfelddurchmesser d10 bei 0,5 m Abstand @ =180 mm 2017/745 (MDR), Artikel 51 U I’]teI’SUChun Sleuchte
Leuchtfelddurchmesser d50 bei 0,5 m Abstand @ =100 mm Elektrische Sicherheitsprifung AAMI ES60601-1: 2005/A2-2021 g
Farbtemperatur 4.400K* und EMV geméB CAN/CSA-C22.2 Nr: 60601-1:14
Farbwiedergabeindex Ra >93 |IEC 60601-1:2005 + A2:2020
Farbwiedergabeindex R9 >90 IEC 60601-1-2:2014 + A2:2020
Gewicht IEC 60601-2-41:2021
Normschiene marLED® E1 1,4 kg Lebensdauer der Lichtquelle
Decke marLED® E1 3,3 kg Zu erwartende Lebensdauer der LED 50.000 h
Mobil marLED® E1 8,7 kg
Wand marLED® E1 1,4 kg
*Alle lichttechnischen Angaben verstehen sich fertigungs- und messtechnisch
bedingt mit einer Toleranz von -10 % bis + 20 %.
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