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nonStick flush: pinces d’irrigation bipolaires

nonStick flush

Les nouvelles pinces bipolaires de KLS Martin
avec irrigation intégrée —

pour les exigences les plus séveres

Au moment de la coagulation des tissus, il peut se
produire une adhérence des tissus coagulés aux

pointes de la pince en fonction de leurs propriétés.

Cet effet indésirable doit étre considéré comme

critique. C’est pourquoi nous avons développé les ( @
fy
|

pinces bipolaires avec irrigation intégrée. L'irrigation G
du site de coagulation est assurée par le canal “ ‘é/'
d’irrigation intégré dans la branche de la pince,

canal auquel il est possible de brancher un ou

deux flexible(s) a raccord Luer-Lock. Pointes de la pince
= | ‘orifice d’irrigation se trouve directement
[’alimentation continue en liquide d’irrigation sur la surface de saisie
permet de réduire nettement I'adhérence des tissus. = | 'apport de liquide d’irrigation minimise
le risque du dessechement des tissus et
Vous étes sir de gagner du temps ! donc leur adhérence

= | ’irrigation assure un champ opératoire
parfaitement propre et clair

m Réduction des interruptions
longues et fastidieuses

Apercu des avantages :
= Coagulation bipolaire par le biais
d’une solution saline chauffée
= Adhérence des tissus réduite
= Application précise du liquide

m |e liquide d’irrigation offre un
champ opératoire propre et clair

= Utilisable avec tous les
générateurs HF courants



Les caractéristiques
les plus importantes

Canal et branchement du liquide d’irrigation

Le canal d’irrigation a été intégré dans la branche de la pince,
ce qui assure une visibilité maximale sur le champ opératoire.
Le liquide d’irrigation isotonique est amené via le raccord
Luer-Lock. Les pinces bipolaires a irrigation bilatérale sont
dotées de deux raccords Luer-Lock.

Surface de la poignée

La surface ergonomique de la
poignée offre a I'utilisateur un
maniement fiable et un travail
sans fatigue.

Raccord standard bipolaire

En association avec le céble de
raccordement adéquat, les pinces
peuvent étre exploitées avec tous
les générateurs HF courants.

Guidage Géométrie des branches

Le mécanisme de guidage assure la fermeture Par la géométrie des branches

parallele des pinces soumises a une précontrainte. spéciale, visibilité accrue sur le _

En outre, les pointes ne peuvent plus s'écarter champ opératoire. La main du Sc';:mcveennonneue

I'une de 'autre, I'utilisateur pouvant ainsi travailler chirurgien, la connexion du e

sans se crisper ni céder a la fatigue. cable ni le flexible d'irrigation ponstickiilush
n'immergent dans le champ
opératoire. U




nonStick flush: apercu des modéles

nonStick flush
Apercu des modeles
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Accessoires

80-981-07-04
Set de brosses de nettoyage, 5 pieces

Plusieurs brosses de nettoyage sont d’ores
et déja comprises dans I'étendue de livraison
des pinces.

avec irrigation unilatérale :

Largeur
des pointes

Pointe droite
0,5x7 mm
0,5x7 mm

1,0x 7 mm
1,0x 7 mm

Longueur

20cm/8"
23cm/9"

20cm/8"
23cm/9"

Pinces d’irrigation bipolaires, baionnette,

Référence

80-981-01-04
80-981-03-04

80-981-02-04
80-981-04-04



Pinces d’irrigation bipolaires, droites,
avec irrigation unilatérale :

Largeur
des pointes

Pointe droite
1,5x7 mm

Longueur

20cm/8"

Référence

80-981-05-04

Pinces d’irrigation bipolaires, droites,
avec irrigation bilatérale :

Largeur s
e Longueur Référence
Pointe droite

2,0x7mm 23cm/9“ 80-981-06-04

2,0x7mm 30cm/11%“ 80-981-08-04



nonStick flush: pinces d’irrigation bipolaires

maXium®, maXium” smart C and nonStick flush
EHT — la nouvelle méthode dans I'électrochirurgie
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Le type de courant bipolaire « Neptun » du générateur HF maxium®

a été spécialement congu pour la coagulation HF assistée par g:'g:?l
liquide (EHT = electrohydrothermosation). Cette méthode a P .

fait notamment ses preuves dans les applications en chirurgie © {l} © &
viscérale et en neurochirurgie. Ce type de courant est adapté

aux exigences des pinces d’irrigation bipolaires nonStick flush. Neptun Neptun

Auto-Start
Il va de soi que les pinces nonStick flush peuvent également
étre employées avec les générateurs HF que I'on trouve
couramment sur le marché.



nonStick flush
Accessories

Connecting cables for bipolar forceps with angled plugs

80-291-40-04

4m/13ft.

Connecting cable for bipolar instruments
for KLS Martin and Berchtold HF units

T

80-293-40-04
4m/13 ft.
Connecting cable for bipolar instruments

for maxium® “i”-version, ME MB2 “i”-version /

Valleylab HF units

80-286-40-04

4m/13ft.

Connecting cable for bipolar instruments
for maxium® “e”-version / Erbe HF units ICC
and ACC/VIO




KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.
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KLS Martin LP
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KLS Martin SE & Co. KG
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Savez-vous comment vous obtenez toutes les informations importantes
sur les « Dispositifs d’énergie » (Energy Devices) de KLS Martin?

Veuillez télécharger s.v.p. ’App Energy Devices de KLS Martin!

KLS Martin do Brasil Ltda.

Sao Paulo - Brésil
Tél. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai - Inde
Tél. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexico - Mexique
Tél. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei - Taiwan
Tél. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

L’App est disponible pour Android et iOS.

https://itunes.apple.com/de/app/
kls-martin-energy-devices/id1198171415?I=de&Is=1&mt=8

KLS Martin SE & Co. KG

Une société de KLS Martin Group
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Tél. +31 35 523 45 38
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KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
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Tél. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.klsmartin.energydevices
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KLS Martin SE & Co. KG
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Tél. +971 4 454 16 55
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KLS Martin Japan K.K.
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Tél. +81 3 3814 1431
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